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Финский залив является одним из самых загрязненных водных систем на территории России. Экосистема залива подвержена сильнейшей загрязняющей нагрузке со стороны городов, расположившихся на его береговой линии (в том числе г. Санкт-Петербург). Сильнейшее антропогенное воздействие производит строительство заградительной дамбы, Морского пассажирского порта, разработка железно – марганцевого месторождения. Для обеспечения качественной жизни людей в населенных пунктах, расположенных на береговой линии залива, необходимо вести постоянный  контроль за ее состоянием. 

На данный момент не выработано единой схемы или единых методов оценки качества воды водоемов и прибрежных зон. В большинстве случаев оценка качественного состояния  для водных объектов базируется на гидрохимических показателях и  в меньшей степени на гидробиологических с учетом гидрологии; и анализе почв в лабораторных условиях для прилегающей территории. 

Основной предлагаемого метода является попытка объединить информацию, описывающую состояние водного объекта и береговой зоны с различных позиций и привести её к балльно-индексной системе, которая позволит  оценить  текущее состояние территории по различным параметрам в единой нормированной шкале, а также создать  программу представления результатов комплексной оценки с привязкой к картографической основе. 

В основу системы мониторинга и комплексной оценки состояния береговой зоны Финского залива были положены данные обследований, проводимых в рамках международной программы ''Coastwatch Europe''. 

Сбор  информации проводился по следующим направлениям:

· данные, характеризующие воздействие со стороны суши - 500м за исключением зоны прилива, наличие источников потенциального загрязнения;

· данные, характеризующие зону затопления (ширина, описание растительности );

· данные, характеризующие внутриприливную зону (из чего состоит внутриприливная зона: растения, имеет ли место цветение воды, описание животных живых и мертвых);

· данные, описывающие наличие загрязнения на берегу и на поверхности воды.

Данная информация должна быть дополнена результатами химического и гидробиологического анализа. Только в этом случае мы сможем получить полную картину, характеризующую состояние береговой зоны водного объекта, на основе которой можно делать выводы и принимать решения.

Для проведения обследований создаются опросные листы, заполняемые экспертами. По результатам обработки опросных листов формируется оценка состояния анализируемой территории. Данные, формирующие экологическую оценку разнообразны по качеству и сложности определения. При этом возникает задача объединения разнородных данных на единой метрологической основе. В работе предложен метод построения нормированных шкал с целью объединения различных оценок, учитывающий характеристики достоверности и степени участия каждого фактора. Путем сравнения характеристик с определенной величиной (критерием), которую мы принимаем за норму, можно от фактических значений параметров перейти к нормированной системе оценок. За нормированную принята шкала с равными отрезками и условными отношениями 1 – значительно ниже нормы, 2 – ниже нормы, 3 – норма, 4 – выше нормы, 5 – значительно выше нормы. Каждое качество имеет одинаковый вес на этой шкале. Все оценки размещаются в интервале от «0» до «1».

В целях гибкой организации структуры опроса все вопросы разбиты на группы и сведены в единую базу вопросов, соответствующие ответы также сведены в единую базу. Структура опроса может задаваться по коду опросника или по шаблону. Обработка результатов опроса начинается с выбора файлов результатов опроса, представляющих определенные группы вопросов, характеризующих одну территорию. Принадлежность результатов к одной территории контролируется. В каждом опроснике присутствует группа вопросов, характеризующих степень доверия к эксперту. 
Результирующая оценка формируется из разноплановых данных, среди которых может быть визуальное описание береговой линии, результаты химического или гидробиологического анализа. Естественно, оценки, полученные в результате обработки таких данных, будут иметь различную степень достоверности. Поэтому при формировании результирующей оценки каждому вопросу (типу вопросов) назначается коэффициент степени участия 
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. Результат определяется в виде значений нормированного пространства по формуле
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 – номер качества нормированной шкалы, 
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 – номер вопроса.

Предлагаемая методика была апробирована на данных многолетних наблюдений прибрежной территории восточной части акватории Финского залива. По результатам анализа построены тематические карты в ГИС ArcGIS ArcInfo. 

Разработанная система позволила организовать множество оценок и показателей в виде перечня слоев в одном проекте, наглядно и в интерактивном режиме проводить многофакторный анализ прибрежных территорий, визуализировать результаты анализа на карте и предоставлять ее удаленному пользователю посредством сети Интернет с целью поддержки управляющих решений и выработки рекомендаций по рациональному природопользованию.
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The article deals with the construction questions of estimation coastline condition by the results of investigations and questioning with use of GIS. Suggested the method of  varied data metrological supplying. Visual presenting of developed conditions   on the map make the understanding of information more easer, give the opportunities of the spatial  analysis. 
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