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Рельеф дна в западной части Черного моря отражает основные черты геологического строения региона и свидетельствует об активных морфодинамических процессах. Перемещение наносов, рельефа дна, его динамика и эволюции материковой отмели западной части Черного моря являются объектом постоянного изучения. Прогнозирование эволюции материковой отмели актуально в связи с созданием и эксплуатацией искусственных островов и других сооружений, что послужило мотивировкой для моделирования динамики наносов на основе данных гидрофизических и литодинамических изысканий.
В работе представлены результаты численного моделирования транспорта наносов в западной части Черного моря. При расчетах учитывались параметры инфрагравитационных волн, роль которых в береговой зоне существенна. Определены зоны перемещения и интенсивности потоков наносов. Найдены численные оценки удельного объемного расхода наносов по отдельным направлениям ветра и с учетом естественного характера ветров. 
Расчеты производились на основе электронных батиметрических карт, содержащих контуры береговых линий всего моря и его западной части. По метеорологическим данным определены скорости и направления ветра с различной обеспеченностью для 8 румбов направлений устойчивого ветра. По выбранным величинам скоростей и направлений ветра были рассчитаны поля течений, ветровых и инфрагравитационных волн, и затем поля расходов наносов, деформаций рельефа дна по методике, изложенной в [Трубкин, 2007]. Методы и алгоритмы расчетов характеристик гидро- и литодинамических процессов, используемые в данной работе, были апробированы и нашли применение на многочисленных российских и зарубежных объектах морского гидротехнического строительства, включая АЭС в Бушере (Иран) и в Куданкуламе (Индия).

Результаты расчетов представлены на карте удельного объемного расхода наносов. Расчеты выполнены для трехсуточного шторма со средней скоростью ветра 20 м/с с учетом течений, инфрагравитационных волн, при различном распределении направлений и длительностей действия ветра. 
Наибольшей интенсивности потоки наносов достигают в мелководной области рассматриваемого района — в непосредственной близости к берегу и в районе обширной отмели на севере участка. При западных и южных ветрах относительные деформации дна характеризуют в основном аккумуляцию наносов, а при северных и восточных — размыв. Относительные деформации дна с учетом естественного характера ветров приводят к наиболее узкому диапазону амплитуд процессов размыва-аккумуляции, чем при иных модельных направлениях ветра.
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Поток наносов (в 1Е-06 м2с-1) при действии ветра скорости 20 м/с северо-западного направления
В пределах рассматриваемого района главную роль в литодинамических процессах играют течения различного генезиса, деформирующие дно посредством генерации периодических донных форм (рифелей, мегарифелей и дюн). На участках с резким уменьшением глубин (в районе банок) деформации дна определяются в первую очередь воздействием штормового волнения.
Впервые получены многочисленные материалы пространственного распределения потока наносов. Это позволяет выявить и прогнозировать образование неровностей дна и нарушения устойчивости склонов, что необходимо для создания и эксплуатации аналогов природных аккумулятивных форм рельефа, искусственных островов и других подобных сооружений, выбора оптимальной трассы морских газопроводов и решения актуальных вопросов гидротехнического строительства и экологии. 
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For the first time numerous materials of spatial distribution of a stream of deposits in the western part of Black sea are received. It allows to reveal and predict formation of roughnesses of a bottom and infringement of stability of slopes that is necessary for creation and operation of analogues of natural accumulative forms of a relief, artificial islands and other similar constructions, a choice of an optimum line of sea gas mains and the decision of pressing questions of hydraulic engineering construction and ecology.

