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Береговая зона является зоной максимального механического взаимодействия движущейся воды, осадков и неподвижного дна, биогенных, хемогенных и фазовых превращений вещества придонного слоя воды, осадков и неподвижного дна в области мелководья океана [2].

Все это повышает уязвимость экосистемы береговой зоны, нарушает ее стабильность. К числу факторов антропогенного воздействия на береговую зону относятся и берегозащитные мероприятия.

Сложность и многообразие процессов, определяющих структуру береговой зоны не всегда позволяли выбрать правильную тактику в берегоукреплении, недоучет факторов приводил к непредсказуемым отрицательным последствиям.

Механизм неблагоприятного воздействия на природную систему как правило имел следующий вид. Большинство сооружений традиционной пассивной берегозащиты имеет монолитную структуру (опояски, волноотбойные стенки и т.д.), которая приводит к мгновенному разрушению волны с концентрацией энергии на коротком отрезке побережья и последующим усилением возникающих стоковых течений. При строительстве волнозащитных стен размыв пляжа происходит в большей степени (до 15-20 м3 в год с 1 пог.м), при строительстве волногасящих опоясок – в меньшей (6-10м3 в год с 1 пог.м). Помимо размыва существующего пляжа конструкции такого типа нарушают стабильность существующих гидродинамических условий района. Это в свою очередь влияет на устойчивость прибрежных биоценозов, жизнеспособность которых определяется и такими факторами, как возможность надежного прикрепления к субстрату, предел мутности среды обитания, также нарушаемый усиленной турбулизацией воды.

Если раньше берегозащитные сооружения проектировалось и строилось в зоне наката волн (IV зона), то сокращение пляжей переводит их в третью, прибойную зону, что требует значительных материальных затрат для защиты основания сооружения от подмыва и повышения его устойчивости. 

Самым распространенным берегозащитным сооружением на юго-восточном побережье Балтики были буны, различной конструкции (свайные, деревянные, металлические, двух-трех рядные на фашинных тюфяках и д.р.), которые вызывают низовой разрыв, тем самым разрушая природное равновесие. К тому же, на тех участках побережья, где строились буны наблюдалось отступание  уреза воды вглубь суши, в результате, корневые их части оказались в воде. Например, в Зеленоградске, Светлогорске, Пионерском, прикорневой части Куршской косы.
Модернизированные волногасители различных конструкций – ячеистые бермы разных модификаций: в виде тетраподного ряда с отсыпкой крупного камня в присклонной пазухе за этим рядом или  виде волногасящих модулей – горизонтальных железобетонных балок с нанизанными на них утилизированными автопокрышками, вызывают накопление песка в самом сооружении и на пляже перед ним. В результате происходит восстановление пляжей до 30-50 метров и наращивание авандюны. Это участки 2-й км Куршской косы, п.Лесное [1].
Однако в период действия экстремальных штормов эти конструкции отмываются волнами от песка, в которых к тому же в качестве строительного материала использовались бывшие в употреблении автомобильные покрышки, создающие в летние жаркие дни запах резины.
На современном этапе в качестве берегозащитных сооружений используются габионы, которые относятся к объемным сетчатым конструкциям, отличаются высокой водопроницаемостью (дренажностью), и хорошо вписываются в окружающий ландшафт в Светлогорской и Пионерской бухтах. 

Как показывает опыт калининградских и немецких специалистов, в довоенное и современное время для формирования, создания и поддержания природного ландшафта в береговой зоне остается биологическая защита берегов древесно-кустарниковой растительностью на забровочном плато Самбийского полуострова, а также посадки из камыша, тростника, ивы на отмелых берегах Куршского и Вислинского заливов.
Для достижения максимальной эффективности берегозащиты при условии сохранения природной среды в последние десятилетия все чаще стали применять искусственную подпитку или искусственное создание (восстановление) пляжей. Одним из наиболее экономичных способов подачи материла является гидромеханизированная транспортировка и укладка грунта в виде пульпы. Виду того, что пульпа представляет жидкую суспензию из песчаных и глинистых материалов, встает вопрос о воздействии на сообщества прибрежной зоны увеличения мутности воды. Примером создания берегозащитных пляжей и восполнение дефицита наносов может служить западное побережье Самбийского полуострова.
Литература: 

1. Болдырев В.Л. Экология берегозащмиты//Проблемы физической и экономической географии Калининградского региона. Калининград, 1995.- с.58-64.

2. Сафьянов Г.А. Геоэкология береговой зоны океана (предмет и содержание)//Прибрежная зона моря: морфолитодинамика и геоэкология. Калининград: Изд-во КГУ, 2004.- с.38-42.
Effect of coastal-protection structures
on the natural environment of the South-Eastern Baltic
Ryabkova O.

Kant Russian State University, Kaliningrad,

ryabko5195@mail.ru
Protective constructions are among anthropogenous factors influencing a coastal zone. The complexity and variety of the processes defining the coastal  structure  did not always allow to choose the substantial  tactics for  a coastal strengthening .  Ignoring some of the factors led to unpredictable negative consequences. For example, the influence of traditional passive constructions (bowls, sea walls)  and active (groynes, artificial beaches) on the environment of investigated area  is clearly shown  along  southeastern coast of the Baltic Sea.
