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Очистные сооружения города Лиепая находятся на берегу Балтийского моря, на северной границе города, в трех километрах на север от Северного мола Лиепайского порта. Между Северным молом и очистными сооружениями, на урезе воды, находятся развалины, взорванных в 1914 году фортов, которые выполняют роль берегоукрепительных сооружений. Направление прибрежного потока наносов в этом районе Балтийского моря – с севера на юг. Таким образом, граница очистных сооружений практически совпадает с началом зоны низового размыва. Это обстоятельство не было учтено при выборе площадки застройки: строительство велось достаточно далеко от моря. Тогда, в 1970 году, от уреза воды до основных сооружений комплекса было 200 м. Берег моря был укреплен конструкцией с применением старых автомобильных шин. Эта конструкция оказалась ненадежной и к 1995 году расстояние от главных сооружений до уреза воды сократилось до 100 м. После шторма 2005 года зданию хлораторной стало угрожать обрушение. Скорость эрозии по наблюдениям 1972-2006 года составила 3 м/год. Ситуация усугубилась тем, что в результате береговой эрозии морской выпуск канализации диаметром 1000  мм, который в проектном положении был заглублен на 2 м, оказался выше поверхности пляжа и стал играть роль буны. Было принято решение об укреплении берега.

В течение 2004 – 2007 годов было запроектировано и построено с участием финансирования ЕС две очереди откосного берегоукрепления из габионных конструкций. Основу сооружения составляли «матрасы Рено», заполненные камнем, которые укладывались по слою геотекстиля, по предварительно спланированному откосу. Заканчивалось сооружение сопряжением из ящичных габионов.

Как и прогнозировалось, уже первые небольшие штормы начали размывать берег за границей берегоукрепления. Для разработки системы активной защиты в апреле 2006 года была создана рабочая группа экспертов, куда вошли представители проектных организаций, Латвийского Университета, специалисты по окружающей среде. В их задачи входил сбор исходных данных для математического моделирования, проведение дополнительных изысканий, выполнение математического моделирования и проектных работ по организации активной защиты территории очистных сооружений от размыва. В ходе работ рабочей группы были проведены геофизические исследования, натурные замеры скоростей течений, инженерно-геологические и топографические изыскания. Были рассмотрены следующие альтернативные решения активной защиты берега:

- байпассинг – подпитка пляжа песком;

- строительство системы бун;

- строительство подводного волнолома.

После анализа всех возможных факторов был принят вариант, который назвали «супербуной», - одиночная буна длиной 500 м. Пришлось смириться с тем, что защищая территории очистных сооружений и мемориала, она вызовет низовой размыв берега на полосе шириной 300 м. Конструкция буны была принята с телом из геотекстильных труб большого диаметра (5-6 м), заполненных песком. Сверху тело буны защищено панцирем из «инкомата» - ячеистым полотнищем, заполненным бетоном. Голова буны защищена подводной шпунтовой стенкой и наброской камня и бетонных кубов. Песок для заполнения геотекстильных труб и формирования тела «супербуны» предполагается брать из накопившегося перед существующим морским выпуском, который играл роль буны.

На середину 2010 года разработан, выпущен и согласован технический проект «супербуны». Ее стоимость близка к 10 миллионам евро. Ведутся переговоры о финансировании строительства с участием ЕС.

